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VULKANOINTIKUMIT ja
NESTEMAISET MUOTTIKUMIT

Ndama molemmat reagoivat kylmyyteen, eri tavoin kuitenkin.

LiquaCast

LiquaCast Long Life

LiquaFast Ice

LiquaGlass

Nama eivat mitad todennakdisemmin jaddy mutta muuttuvat
koostumukseltaan paksuksi ja on hankala kayttaa.
Lampimassa ne vield pysyvat kauan kylmana, joka tulee
ottaa kaytossa huomioon. Annettava lammeta kauan
huoneenlammossa ennen kayttoa.

White Label

Gold Label

silikonikumit

Nama jaatyvat ja muuttuvat kiteiseksi ja koviksi kuten jaa.
Mutta toisin kuin jaa, nama eivat pehmene nollassa asteessa. Nama pysyvat kovina viikkoja tai jopa
kuukausia vaikka olisivatkin huoneenlamma@ssa.

Kumit tulee lammittda (El KUUMENTAA / POLTETA). Lammita sellaisella lammolla minka kadellakin kestaa,
noin 35 — 65 asteessa.

Lammitetty kumi alkaa reagoida muutamassa tunnissa. Nestemaiset kumit vaativat hieman enemman
aikaa, paivan tai pari.

Nestemadisen kumin [ampdtila kannattaa mitata lampdmittarilla ennen kayttoa.

Jos sinulle jai kysyttavaa, otathan yhteytta:
SAR-Machine Oy puh. 02-8651789
Anttilantie 1 info@sar-machine.fi
27510 Eura www.sar-machine.fi



